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HORNO KAMADO CERÁMICA
MULTIFUNCIONAL

HKC-21N, HKC-21R, HKC-26N & HKC-26R

Línea Cocción

Disponible en 2 colores:

RojoNegro

SISTEMA DE VENTILACIÓN

BROCHE DE FÁCIL APERTURA 

FABRICADO EN CERÁMICA 

BISAGRA SISTEMA DE APERTURA DE USO 
RUDO 

PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE 

El material cerámico Mulita es refractario lo cual le permitirá 
hornear largos periodos con poco combustible.  

Cúpula (ventilación superior) fabricado de hierro vaciado 
mantiene un ajuste de aire constante durante la apertura y el 
cierre, ademas es a prueba de lluvia.

El diseño robusto reduce significativamente el peso al abrir el 
kamado.

El material y diseño cilíndrico de la parrilla es de fácil limpieza, 
higiénica y durable, además cuenta con una apertura lateral 
para una recarga simple y rápida de carbón.

Este material de grado comercial permite un sellado hermético 
y larga vida además de ser súper resistente a altas temperatu-
ras. 

EMPAQUE DE NYLON DE ALTA  TEMPERATURA. 

Este accesorio le facilitara la cocción de sus alimentos para un 
horneado adecuado ya que cuenta con las 4 etapas, ahumar, 
hornear, parrillar y sellar para leer con precisión la temperatu-
ra.

TERMÓMETRO DUAL 

La versatilidad del diseño y materiales de este equipo le permi-
tirá, hornear, asar y parrillar con gran calidad sus alimentos 
permitiendole cocinar músculos de gran tamaño como aves, 
puerco.

VERSÁTIL

El soporte esta diseñado para tener un firme y seguro manejo, 
así como las ruedas con freno le dan seguridad y movilidad. 

BASE DE ACERO CROMADO 

*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para 
referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.



HORNO KAMADO CERÁMICA
MULTIFUNCIONAL

HKC-21N, HKC-21R, HKC-26N & HKC-26R

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

HKC-21/HKC-26

HKC-21

HKC-26
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores (Modelo HKC-21)

Materiales

Datos de rendimiento

Datos logísticos  (Modelo HKC-21):

(48”)

(28”)

(51”)

FRENTE SUPERIOR

1300 mm

730 mm1220 mm

A. Tapa superior de ventilación lateral.

B. Mesas auxiliares de bambú.

C. Ventilación inferior.

D. Soporte cromado con ruedas.

B
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*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí 
dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

1425 mm

915 mm
1220 mm

1220 mm
730 mm

1300 mm

Bambú
Acero inoxidable
Cerámica mullita esmaltado 
Base de acero cromado

Alto:
Ancho:
Profundo:

Dimensiones exteriores (Modelo HKC-26)

(48”)

(36”)

(56”)

1220 mm
915 mm

1425 mm

Alto:
Ancho:
Profundo:

400° CTemperatura máxima:

Accesorios

Material de mesa auxiliar:
Material de las parrillas:
Material de la carcasa:
Material de la base:

85 kg.
93 kg.

Peso neto 21" :
Peso bruto 21": 
Dimensiones de embalaje 21":

Datos logísticos  (Modelo HKC-26):

545 mm x 490 mm x 625 mm

106 kg.
116 kg.
890 mm x 770 mm x 820 mm

Peso neto 26" :
Peso bruto 26": 
Dimensiones de embalaje 26":

2 pzas.
1 pzas.

460 mm

570 mm

547 mm

655 mm
900 mm
810 mm

Mesa auxiliar:
Parrillas:
Diámetro de la parrilla 
(HKC-21):
Diámetro de la parrilla 
(HKC-26):
Diámetro exterior de la carcasa 
(HKC-21):
Diámetro exterior de la carcasa 
(HKC-26):
Altura de operación (HKC-21):
Altura de operación (HKC-26):


